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前言

国际标准化组织 是由各国标准团体 成员团体 组成的世界范围的联合组织 国际标准

的起草工作一般通过 技术委员会来完成 每一个成员团体如对已成立的技术委员会的任务有兴

趣 有权派代表参加其中工作 与 有联系的政府的或非政府的国际组织 也可参加工作 与从

事电工标准化的国际电工委员会 有着密切的合作

被技术委员会采纳的国际标准草案须经各成员团体通信投票表决 作为国际标准发布 须有

以上的成员团体投票赞成

国际标准 是由技术委员会 极限与配合 起草的

在主标题 坐标计量学 下 由下列部分构成

第 部分 坐标测量机的性能评定

第 部分 回转轴为第四轴的坐标测量机的性能评定

本部分标准的附录 和附录 都是提示的附录



中华人民共和国国家标准

坐标计量学

第 部分 坐标测量机的性能评定

国家技术监督局 批准 实施

引言

坐标测量机 性能的基本评定 实际上是长度测量的任务 其理由是

使检测尽可能与常用的测量过程一致

对单位长度 米具有明确的溯源性

坐标测量机探测系统的检测是为了评定探测误差 它包含一些在验收检测时反映不出来的误差 并

且与坐标测量机的探测系统的探测型式有关 所以 通过探测系统的检测可以测得坐标测量机系统所固

有的一些静态 动态误差

按照 系列标准进行的坐标测量机的性能检测 评定了测量仪器的数项特性 在建立坐

标测量机总的测量溯源性上体现了现代技术发展水平

系列标准的性能检测结果不能保证坐标测量机全部可测量项目的溯源性 但是这些

检测结果在现代技术发展水平上 为建立其他测量项目的溯源性所需要的测量不确定度的评估提供了

充分的基础

范围

本标准适用于测量笛卡尔坐标 圆柱坐标和球坐标的空间点的坐标测量机 对长度测量的三维误

差 规定了测量机性能评定的三种检测方法

验收检测 验证一台坐标测量机及其探测系统的性能是否符合制造商的规定

周期复检 定期复检验证坐标测量机及其探测系统的性能

中间检查 见附录 提示的附录 用户在规定的周期检测期内对坐标测量机及其探测系统

进行检查

检测可在坐标测量机工作空间内任意处进行有限次数的测量 应对非相关的三轴 不包括与探测系

统有关的轴 进行测试

引用标准

下列标准所包含的条文 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文 本标准出版时 所示版本均

为有效 所有标准都会被修订 使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性

量块

定义

本标准采用下列定义



坐标测量机

一种使用时基座固定 能产生至少三个线位移或角位移 且三个位移中至少有一个为线位移的测量

器具

坐标测量机的示值误差

坐标测量机的示值减去被测量的 约定 真值

注 示值误差中包含长度实物标准器的误差

尺寸测量的不确定度

表征被测量的真值在某个量值范围的一种评定

实物标准器

能复现规定尺寸 长度 直径 值 且可溯源到国家基准的 用来检验坐标测量机的实物量具

长度实物标准器

包含两个以上标称平行平面 且平行平面间的距离已经确定的一种实物标准器

注 按 制造的量块和步距规是这种长度实物标准器的实例

坐标测量机长度测量的示值误差

指用坐标测量机测量长度实物标准器的两标称平行平面间的法向 与一个面正交的 两相对点距离

的示值误差

坐标测量机长度测量的示值误差 以 单位表示 以下列三个表达式的任一式表示

式中 常数项 由坐标测量机制造商提供

被测长度

无量纲常数 由坐标测量机制造商提供

的最大值 由坐标测量机制造商提供

上列表达式适用于将长度实物标准器放在坐标测量机工作空间的任何位置和方向的测量 测量应

该用制造商已规定 值的坐标测量机 在三个轴都能用到的适当位置上进行

周期复检的坐标测量机长度测量的示值误差

用户根据其要求和测量机用途而选定的周期复检的示值误差

探测误差

指用坐标测量机测量标准球半径的变化范围而确定的误差

是一项正值常量误差 其值由坐标测量机制造商提供

值适用于标准球在坐标测量机工作空间的任何位置 任一探测方向的测量

周期复检的探测误差

用户根据其要求和测量机用途而选定的周期复检的探测误差

径向距离

最小二乘 高斯 球 替代要素 的中心与被测点之间的距离

坐标测量机的验收检测和周期复检

检测条件

在 和 条规定的检测开始前 应按制造商在说明书中所列操作程序对坐标测量机作预运行

测头配置包括探针长度应符合制造商的规定 制造商应为此提供必要的资料

对 和 条中规定的检测应在制造商推荐的环境和工作条件下进行



验收检测

原则

通过测定长度测量的误差值 证实坐标测量机的性能是否在制造商提供的 值范围内

器具

被测的坐标测量机

长度实物标准器 推荐采用符合 规定的一组量块或用步距规

对采用的实物标准器建议

实物标准器的最大长度至少是坐标测量机工作空间对角线最大长度的

实物标准器的最短长度应不大于

如使用坐标测量机制造商提供的实物标准器 则在 值中不另外再加不确定度

如使用用户的实物标准器 并且用户的实物标准器的不确定度 值大于 值的 则应以 和

的平方和的平方根值重新规定 值

坐标测量机制造商的实物标准器校准值的不确定度应不大于 值的

检测程序

由用户任意选定 个不同方位 方向和位置的组合 对实物标准器进行向内或向外的双向测

量

对任意选定的 个方位的每一个 测量并记录 条测量长度 每条测量长度测 次 则 条

测量长度的总测量次数为 次 每个长度测量只在测量长度的每端测一个点

注 为找正需要而进行的一些辅助测量 其方法可与测头校准时的一致

检测结果计算

计算 次测量的每个长度测量的误差值 其值取示值与相应测量长度真值之差的绝对值

如果坐标测量机配备有修正系统误差的附件或相应的计算机软件 则检测测量 选定方位的选定测

量长度 的示值可按系统误差加以修正 当用户具备了制造商推荐的环境条件时 就不允许对计算机输

出的结果进行温度或其他因素的人工修正

计算时 取实物标准器两测量面间的校准长度作为测量长度的真值 仅当被测的坐标测量机软件中

带有温度修正功能时 该值方可进行温度修正

检测结果分析

按 条中计算得到的 个长度测量的误差值 换算成 中如果无一个超出制造商规定的

值 则被测坐标测量机性能的验收检测被通过

组测量长度中 允许最多有 组 其三次重复测量中有一次超出制造商规定的 值 对每个超差

的测量长度 应在相应的方位再复测 次 如 次复测得到的所有长度测量的误差值 均在 值

内 则该坐标测量机的性能验收检测被通过

周期复检

周期复检的程序和结果的计算按 条的规定进行

当以 代替 时 如满足 条中规定的条件 则坐标测量机性能的周期复检被通过

坐标测量机探测系统的验收检测和周期复检

原则

通过测定标准球上径向距离 值的变化范围 验证坐标测量机的探测系统是否符合制造商提供的

值

器具

被测坐标测量机探测系统

在制造商限定的范围 例如规定的探针长度 内 用户可随意选择测头探针的配置型式



经检定的标准球

球的直径在 之间

注 通常采用直径不超过 的球

球的形状误差检定值不得大于

本检测不应使用随机配备的 用于测头标定的球

检测用球应安装牢固 不致因有偏移而产生误差

检测程序

测头系统的方位 可从坐标测量机长度测量检测的 个方位中任选一个或其他方位 建议选不

与坐标测量机的任一轴平行的方位 见 条

按坐标测量机制造商规定的程序设置并标定测头系统

在标准球上随机取 个典型点 测量并记录结果 各点在半球上的分布应尽量均匀 半球的方

位可由用户选定

检测结果计算

用全部 个测量值计算出最小二乘 高斯 球 替代要素 的中心 并对 个测量值分别计算出径

向距离

检测结果分析

如按 条测得的 个径向距离的变化范围 未超过坐标测量机制造商规定的 值 则

探测系统的性能检测被通过

如径向距离 的变化范围超过制造商规定的 值 则应对探测系统作彻底检查 并从测头系统的

再标定开始 重新检测一次 如果复测得到的 值变化范围在 值内 则探测系统的性能检验应被通

过

周期复检

按第 章的检测程序和检测结果计算进行 如果满足 条规定的条件 则坐标测量机探测系统性

能的周期复检被通过



附 录

提示的附录

坐标测量机的中间检查

坐标测量机的中间检查

本标准建议在周期复检之间定期安排坐标测量机的检查 检查的间隔时间应视环境条件和要求测

量的性能规定

在发生影响坐标测量机性能的重大事件后 应立即对该机进行检查

建议测量一些长度实物标准器以外的其他实物标准器的表征尺寸 测量应在性能检测后立即进行

记下这些标准物体的位置和方向 并能在以后复现

建议根据该坐标测量机的测量任务 挑选以下常用标准物体中最适宜的

能体现典型几何要素特征的特制测试件 该测试件应尺寸稳定 机械结构坚固 而且具有不显

著影响测量不确定度的表面粗糙度

环形标准物体 如环规

孔板

球端量棒

球板

能在固定标准球和坐标测量机探针球之间按运动学方式定位的量棒

探测系统的中间检查

按 条中规定的器具 检测程序和检测结果计算进行

由于探测误差会随着实际使用的各种不同测头探针配置 例如多探针和接长探针 而改变 建议应

在周期复检之间定期进行检查



附 录

提示的附录

坐标测量机数据表 格式内容

建议坐标测量机制造商和用户采用下列表 表 和表 的表格内容

表 型式尺寸综合规范数据

型号

结构型式

制造厂

生产年月

出厂编号

探测系统型式

操作方式

测量 控制 方式

计算机操作系统

软件

附件

行程范围

轴

轴

轴

系统的最小安装区域 长 宽 高

重量

主机

控制柜

外部设备

允许承载

装夹区域

向

向

工件最大高度 向

转台

为避免碰撞 工件的最大尺寸

最大承载

由于偏载 可承受的最大倾覆力矩

最大惯性矩

坐标显示的名义范围



表 性能数据

长度测量系统的分辨力

长度测量的示值误差

探测误差

测量力 点测量时适用

定值

可预选的 从 到

可分级预选的 分辨力

探针最大重量

探针最大长度

测头的超程

超程量 或

超程点的最大测力

探针长度

测头 探针更换或

连接的重复性

在所有平面 范围 内 工作探针球中心的重复性

探针长度 重复性测试时所用的

扫 描

分辨力

工作范围

采样速率

探测误差

扫描测试时间

扫描测试工作条件

探针长度

探针球的直径

测量点数

扫描速度

测量线的位置和数量

运行的速度与加速度

在规定的 值下

探测速度

方式的运行速度

加速度

调整及测试操作的速度

球的测量时间 探测误差

转 台

测角系统的分辨力

角速度

角加速度

转位时间



表 能源及环境数据

电 源

电压 单相 三相 单相 三相

容许电压波动

容许电压峰值 在 和 间

频 率 从 到

消耗功率 需要时可详述

气 源

压 力 从 到

耗 气 量 在 压力时

纯度要求

允许的环境条件

空气相对湿度 从 到

地基最小尺寸要求 长 宽 深 可附图

安装场地的震动

温度范围

垂直或水平振幅

速 度

加速度

频率范围 从 到

闲置时 从 到

工作时 从 到

保证规定的长度测量

不确定度所需的温度条件

室 温

室温变化 每小时

每 天

室温梯度 水 平

垂 直


